ENERGIEAUSWEIS -« wcromesauce

gemal den §§ 79 . Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Giiltig bis: 13.05.2034 Registriernummer: NW-2024-005088020 1
Gebaude
Hauptnutzung / Gebaudekategorie Nichtwohngebéude 1
Adresse Kémerstr. 1
58507 Ladenscheid
Gebaudeteil
| Baujahr Gebaude * 1905
] Baujahr Warmeerzelger =4 2011 Gasbrennwertzentralheizung
Nettogrundfiache ® 5037 m2

Wesentliche Energietrager fir Heizung * Erdgas E

Weseniliche Energietréger fir Warmwasser

Erneuerbare Energien * Art: keine Verwendung:

Art der LOftung * )8( Fensterl{]_ftah_g O Lifiungsanlage mit Warmeriickgewinnung |
[0 Schachtitftung [ Luftungsanlage ohne Warmerlckgewinnung

| At der Ki.'lhlung' & [1 Passive Kﬁhluﬁcj [1 Kihlung aus Strom ]

[1 Gelieferte Kilte O Kithtung aus Warme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen © Anzahl: 0 Nachstes Falligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung des 0 Neubau (] Modemisiefung O Aushangpﬁich{

Energieausweiges ]g: Vermmnietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) [1 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Geb&udes

Die energetische Qualitdt eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs emmitielt werden. Als Bezugsfliiche dient die Nettogrundfiiche. Teil des Energieaus-
weises sind die Modemisierungsempfehlungen {Seite 4).

}8[ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
aul Seite 2 dargestelt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pficht bet Neubauten und be-
stimmten Modemisierungen nach § 80 Absatz 2 GEG. Die angegebenen Vergieichswerte sind die Anforderungen des GEG zum Zeitpunki der
Erstellung des Energieausweises (Eriuterungen ~ siehe Seite 5).

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnis-
se sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Il Eigentimer ﬁ Aussteller

[7 Dem Energieauswsis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitai beigefiigt (freiwiilige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschliefllich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebédude oder den oben
bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen Uberschlagigen Vergleich von Gebsuden zu erméglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers
Peter Urban
Energiebarater HWVK
Armecke 3
57368 Lennestadt
Aussteflungsfatum 14.05.2024

Datum des angewendeten GEG, gegebenanfalls des angewendeten Anderungsgesstzes zum GEG

nur im Fafle des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG

Mehrfachangaben maglich

bei Warmenatzen Baujahr der Ubergabestation

Nettogrundflache fst im Sinne des GEG ausschiiefilich der beheizte 7 gekihlte Teil der Nettogrundflache
Klimageniagen oder kembinjerte Laftungs- und Klimaaniagen im Sinne des § 74 GEG

=R I T R Y

AG, Energieb 18589 3D PLUS 1231



ENERGIEAUSWEIS it

gemafl den §§ 79 . Gebzudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Berechneter Energiebedarf des Geb&udes Registriernummer: NW.-2024-005098020
Primérenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"
Treibhausgasemissionen 1027 kg CO,-Aquivalent /{m*-a)
Primérenergiebedarf dieses Gebdudes
390,2 KWh/{m*-a)
200 300 400 500
Anforderungswert GEG Anforderungswert GEG
Neubau (Vergleichswerf) modernisierter Alibau (Vergleichswert}
Anforderungen gemif GEG 2 Fiir Energiebedarfsherechnungen verwendstes Verfahren

Primérenergiebedard
Ist-Wert 390,2  kWhi{m?*-a)

K Verfahren nach § 21 GEG

Anforderungswert 2068 kWhi{m?*a)

[ Verfanren nach § 32 GEG ("Ein-Zonen-Modell")
M Verginfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
]Z( Vereinfachungen nach § 21 Absatz 2 Satz 2 GEG

Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten [ eingehalten

Sommerlicher Warmeschuiz (bei Neubau) {1 eingehalten

Endenergiebedarf
Jahrlicher Endenergiebedarf in KWhi(m?-a} fir
A " Eingebaute aitung @ Kihlung einschl. Gebaude
il Energistréger Heizung Warmwasser Baleuchtung Lirftung Befeuchtung insgesamt
Erdgas £ 1833 183,3
Strom (Hilfsenergie) 1.8 103,5 1048
Endenergiebedarf Warme [Plichiangabe in Immobilienanzeigen] 183,3 kWh/(m*-a)
Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 104,8 kWh/{m?-a)
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien Gebdudezonen
Nutzung erneuerbarer Energlen* [ for Heizung [ for Warmwasser N(. Zone Flache [m?] Anteil [%]
[ Nutzung zur Erfilllung der 65%-EE-Regel gemdB § 71 Absatz 1 in 1 Lager 96,7 15,6
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG
[ Erfullung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erfiilungsoptionen 2 Keler 578 93
nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG * 3 Einzelbro 194 5 ) 201
O Hausibergabestation (Warmeneiz) (§ 71b) 5 ! b o
[] Warmepumpe (§ 71c) 4 Verkehrsfidche 32,1 52
[1 Stromdirektheizung (§ 71d} q
[0 Solarthermische Anlage (§ 71¢) 5 | Besprechung 840 1386
[0 Heizungsanlage for Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71f.9) . i N
00 warmepurtpen-Hybridheizung (§ 71h) 6 || IVErdlantina mellT Nicotvohngsh.- 2 03
[7 Solarthermie-Hybridheizung (§ 71h) 7 Kiche in Nichiwohngebauden "7 1.8
[ Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5) =
W weitera Eintrage in Anlage

3 Erfullung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im

Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG  anteil Wir- Anteil EE®  Anteil EE®
mebereit- . der Einzel-  aller
Art der emevierbaren Energie stellung anlage Anlagen”’
: Erlduterungen zum Berechnungsverfahren
e EE Das Gebéudeenergiegeselz 18sst fir die Berechnung des Energiebe-
Sumrme darfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren altemative
{1 Nutzung bei Anlagen, fir die die 55%-EE-Regel nicht gilt® Verginfachungen zu, die im Einzelfall zu urterschiedlichen Ergebnis-
Art der erneuerbaren Energle Anteil EE' sen fihren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedin-
% gungen erlauban die angegebanen Warte keine Rilckschliisse auf den
tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte
£ B % sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter beheizte/
Summe? % gekiihlte Nettogrundfiéiche.
[] waitere Eintrage und Erl&uterungen in der Anlage —_—
siehe Fuftnote 1 auf Seite 1 des Energieausweisas 7 nur bei einem gemeinsamen Nachwals mit mehreren Antagan
nur bei Neubau sowfe bei Modemisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG 2  Summe einschliellich gegebenenfalls weiterer Eintrége in der Anlage
nur Hilsenergia 9 Anlagen, die vor dem 1. Jaruar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in

Mehrfachnennung méglich
Anteil der Einzelanlage an der Warmeberaitstellung aller Arlagen

O oaw o o

gangsregeling unterfallen, gemaRk Berechaung im Einzelial

einem Gebéude eingebaut oder aufgestelit worden sind oder einer Ober-

Anteil EE an der Wérmebereitstellung der Einzelanlagesaller Anlagen 10 Anteil EE an der Wamnebereitstellung oder dem Warme-/Kalieenergiebedarf



ENERGIEAUSWEIS . wcromsesiuce

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023
Berechneter Energiebedarf des Gehéudes Registriernummer: NW-2024-005099020 2a

Gebiudezonen -Forisetzung -

Nr. Zohe Fléche [m?] Anteil [%]
8 Gruppenbiro 1272 20,5
9 Serveraum 25,5 4.1
0 Dachboden 57,6 9.3

AG, Energieberater 18599 3D PLUS 2,31




ENERGIEAUSWEIS o cnvomgossuse

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom *

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes

Endenergieverbrauch

16. Okiober 2023

Registriernummer: NW-2024-005099020 3

1] 100 200 300 400 500
[0 Warmwasser enthalten
1 Kihlung enthalten
0 100 200 300 400 500
Der Wert enthélt den Stromverbrauch fiir
[ Zusatzheizung {0 Warmwasser L] Loftung [] eingebaute Beleuchtung [0 Kihiung [ Sonstiges
Verbrauchserfassung
Zeitraum Primar- | FPE | g Antsil Anteil || Erergle
; Energietrager ® ensrgie- i Warmwasser Klte Heizung
van bis fakd Wirme fakior Strom
or- [KWWh] [KWh] kv kW] [KWh)

[1 weitere Eintrage in Anlage

Primédrenergieverbrauch dieses Gebédudes

Trelbhausgasemissionen dieses Geb#udes (in CO,-Aquivalenten)

Gebédudenutzung Erlduterungen zum Verfahren
Gebiudekategarie/ Flachen- | Vergleichswerte ® ) _ )
Nutzung anteil [%] | Warme Strom Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerien ist

durch das GEG vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werle pro
Quadraimeter beheizte/gekihlte Nettogrundfidache. Der taisachliche

Energieverbrauch eines Gebaudes weicht insbesongere wegen des
Witterungseinflusses und sich dndemden Nutzerverhaitens von den

; siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

3 gegebenenfalls auch Leerzuschlage in kWh

Haltgenroth Software AG, Enargiabarater {8599 30 PLUS 1231

angegebenen Kennwerten ab.

Gemeinsam vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Inneren, f0r Bau und Heimat bekarintgemacht im
Bundesanzeiger (§ B5 Absatz 3 Nummer 6 GEG); verdifentlicht auch unfer www.bbsr-energiesinsparung.de



ENERGIEAUSWEIS -« wcnwomse

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernumm

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

16. Oktober 2023

er: NW-2024-005099020 4

© MaBnahmen zur kostenginstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind ﬁ maglich [ nicht méglich
Empfohlene ModernisierungsmaBnahmen
empfohlen (freiwillige Angaben)
in Zu- als geschaizie geschatzte Kosten
Nr Bau- oder Mafinahmenbeschreibung in sammen- | Einzel- | Amortisa- pro eingesparte
A Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit mag- tionszeit Kilowattsiunde
grdlRerer | nahme Endenergie
Moderni-
o~ sierung
1 Aligemein Beleuchtung: Umstellung der O X
Leuchtstoffrdhren auf LED Technik.
2 Wiinde Dammung der wirmeabgebenden =4 i
AuBenwdnde nach GEG Vorgabe.
3 Fenster Austausch der Glasbausteine gegen )Z( O
Wiarmeschutzverglasung. UW- Werl ist
abhangig vom Sanierungszustand der
Umfassungsifachen.
4 | Keller Dammung der Decke im unbeheiztem 0 X
Kellerbereich nach GEG Voargabe.
0O weitere Eintrage im Anhang
Hinweis: Modemisierungsempfehlungen filr das Gebgude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhaltlich beifunter;

Peter Urban, Energieberater HWK

Armecke 3, 57368 Lennestadt

Ergénzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

For ModemnisierungsmaBnahmen kdnnen ggf. Férdermittel nach BEG in Anspruch genommen nehmen.

1

sighe FuRnote 1 auf Seita 1 des Energicausweises

Hottgenroth Software AG, Energieberater 18599 3D PLUS 12.3.1



ENERGIEAUSWEIS . cimomgosuc

gemal den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom *

Erléuterungen

Angabe Gebaudeteil - Seite 1

Bei Nichiwchngebduden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieauswei-
585 gernal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebéudeteil zu beschran-
ken, der getrennt als Nichiwohngebdude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 108 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
Gebéudetell® deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dariber informiert, wofir und in welcher Arl emneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten und ggf. bei grundlegender
Renovierung eines Sffentlichen Gebéudes enthilt Seite 2 (Angaben zur
Mutzung ameusrbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier dusch den Jahres-Primarenergiebedarf und
den Endenergiebedarf fiir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Liftung und Kilhlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermitielt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Baunterlagen bzw. gebéudebezogener Daten und unter Annahme
von standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wiarmegewinne) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat des
Geb&udes unabhéngig vom Nutzerverhaiten und von der Wetterdage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Ruckschilsse auf den tatséchli-
chen Energievarorauch.

Erimiérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
beriicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primarenergiefaktoren
auch die sogenannte Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandiung) der jeweils eingesetzien Energietrager (z.B. Heizdl, Gas,
Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen ge-
ringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Res-
sourcen und die Umwelt schonende Energienuizung. Die angegebenen
Verglaichswerte geben fir das Gebaude die Anforderungen des GEG
an, das zum Zeltpunkt der Aussiellung des Energieausweises galt. Sie
sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung des Gebidudes,
die nach den Vorgaben des § 50 Absatz 1 Nummer 2 GEG durchgefithrt
wird, einzuhalten. Bei Bestandsgeb#uden dienen sie zur Orientierung
hinsichtlich der energetischen Qualitét des Gebaudes.

Der Endwert der Skala zum Priméarenergiebedarf betragt, auf die Zehner-
stelle gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts .Anforderungswert
GEG modernisierter Altbau® (Anforderung genaft § 50 Absatz 1 Nummer
2 Buchstabe a GEG).

Warmeschutz — Seite 2
Das GEG stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen
auch Anforderungen an die energetische Qualitét aller warmeiberira-
gendan Umfassungsfldchen (AuRenwande, Decken, Fenster etc.) sowie
bei Neubauten an den sommerlichen Wiarmeschutz (Schutz vor Uber-)
hizung eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regein berechnete,
jéhrich bendtigte Energiemenge flir Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardkiima- und
Standardnutzungshedingungen emrechnet und ist ein Indikator for die
Energiesffizisnz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik, Der End-
energiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebiude unter der Annahme
von standardisierten Bedingungen und unter Berilcksichfigung der Ener-
gieverluste zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentem-
peratur, der Warmwasserbedarf, die notwendige {.0ftung und eingebaute
Belauchtung sichergestellt werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

siehe Fuinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

AG, Enet 18599 3D PLUS 12.34

16. Oktober 2023

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Erfiiliung
der 65%-EE-Reqel - Seife 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Gebdude eingebaut oder aufgestellt werden,
grundsétzlich zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbarem Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt avsdriicklich aur fiir neu eingebaute
oder aufgestellte Heizungen und Gberdies nach Mafgabe eines Systems
von [Jhergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Fetd "Angaben zur
Nutzung emneuerbarer Energien” kann fiir Anlagen, die den §§ 71 fi. GEG
bersits unterfallen, die Erfillung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-
schaler Esfiillungsoption ausgewiesen werden. Fir Bestandsanilagen, auf
die §§ 71 H. nicht anzuwenden sind oder fir die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, kénnen die zur Warmebereitstellung eingesetzten emeuerbaren
Energietréger aufgefihrt und kann jeweils der prozeniuale Anteil an der
Warmebereitstellung des Gebaudes ausgewiesen werden.

Endenergieverbrauch = Seite 3

Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Warme und Strom werden fiir
das Gebdude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Ener-
gieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Die so ermittelten Werte sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Nettogriendfiiche nach dem GEG. Der erfasste
Energieverbrauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten 6rilichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschiandweiten
Mittelwert umaerechnet. Die Angaben zum Endenergieverbrauch geben
Hinweise auf die energetische Qualitét des Gebaudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kinftig
2u erwartanden Verbrauch ist jedoch nicht méglich. Der tatsachliche Ver-
brauch einer Nuizungseinheit oder eines Gebaudes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaitens
oder sich dndernder Nutzungen vom angegebenen Endenergieverbrauch
ab.

Im Fall Jangerer Leerstande wird hierfir einpauschaler Zuschlag rech-
nerisch bestmmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und
inwieweit derartige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle ,Verbrauchserfassung® zu entnehmen.

Die Vergleichswerie ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Ge-
béude. Kieinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert sigralisieren eine
gute energetische Qualitdt im Vergleich zum Gebdudebestand dieses Ge-
baudetyps. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch
betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.

Primérenergieverbrauch — Seite 3

Dar Primérenargieverbrauch geht aus dem fir das Geb&ude insgesamt
ermittelten Endenergieverbrauch fir Warme und Strom hervor. Wie der
Primérenergiebedart wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager berticksichtigen.

Treibhausgasemissionsen — Seite 2 und 3

Die mit dem Primérenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes werden als dquivalen-
te Kohiendioxidemissionen ausgewiesen.

Eflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen ~ Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pfiicht, in mmobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 und 2 GEG genannten Angaben zu machen. Die daflir erforderli-
chen Angaben sind dem Energieausweis zu eninehmen, je nach Ausweis-
art der Seite 2 oder 3.



